
Οδηγίες Αλλαγής 

Φίλτρου (κάθε 6 μήνες) 

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα.   

 

4.Τοποθετήστε το φίλτρο 

προσεχτικά μέχρι να ακούσετε ένα 

κλικ. 

 

 

 

 

 

7.Περιμένετε για 10 λεπτά. 

Ακολούθως πατήστε το κουμπί 

του κρύου νερού ξανά μέχρι να 

αρχίσει να τρέχει.  

 

 

 

10. Πατήστε το ΟΚ 

 

    

13. Με το βέλος επιλέξτε το ‘Yes’ 

 

 

 

2. Πατήστε το άσπρο κουμπί 

(PUSH) και ταυτόχρονα τραβήξτε 

το μπλε αυτοκόλλητο που βρίσκετε 

πάνω στο φίλτρο. 

 

 

 

 

 

5. Τοποθετήστε πίσω στην θέση 

του το ελαστικό κάλυμμα.  

 

 

Πως να μηδενίσετε τον μετρητή 

8. Πιέστε το κουμπί του MENU 

 

 

  

 

11. Με το βέλος επιλέξτε το ‘Filter’ 

 

14. Πατήστε το ΟΚ 

 

     

      

3.  Αφαιρέστε την συσκευασία 

του φίλτρου. 

 

 

 

Για να αφαιρέσουμε τον αέρα 

από το νέο φίλτρο 

6. Τοποθετήστε ένα δοχείο 4 λίτρων 

κάτω από το στόμιο και πατήστε το 

κουμπί του κρύου (COLD) για 2 

λεπτά μέχρι να γεμίσει το δοχείο. 

Το νερό στην 

αρχή θα έχει 

αρκετή 

πίεση.  

 

9. Με το βέλος επιλέξτε το 

‘REPLACEMENT’  

12. Πατήστε ΟΚ 

 

 

15. Πιέστε BACK μέχρι να 

εμφανιστεί το κυρίως μενού 

 

 

 

 


